附件1：
   电石生产企业2010年主要资源能源消耗情况填报表
	企业名称
	

	企业法人代表
	
	联系电话（手机）
	

	生产装置所在地
	

	变压器容量

（千伏安）
	

	产销情况（吨）
	经营情况（万元）

	产量（吨）
	营销量（吨）
	

	实物量
	标准量
	销售量
	库存量
	现价产值
	销售收入
	利税总额
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	

	原燃料消耗情况

	生石灰（吨）
	碳素（吨）

	消耗量
	品质
	消耗量
	品质

	
	
	
	

	电力消耗情况

	直接生产系统

消耗电量（度）
	辅助生产系统

消耗电量（度）
	附属生产系统

消耗电量（度）

	
	
	

	电石炉电极升降控制情况说明
	

	电石炉尾气利用情况说明
	

	其他需要说明的事项
	

	填表人
	
	填表日期
	
	联系电话（手机）
	


电石生产企业填表说明
1、电石产量按实物量和标准量统计，单位为吨；电石产品标准量按电石产品实物量的总发气量300升/千克折算。

    2、生石灰消耗量按实际消耗量的100%氧化钙折算，单位为吨。

    3、炭素原料包括焦炭、石油焦、无烟煤、电极糊和其他炭素还原剂等，数量从进入生产后第一道工序为计量点。炭素消耗量按各炭素种类折标准煤之和统计，单位为吨（原煤折标准煤系数0.7143千克标煤/千克；焦炭、石油焦、其他炭素还原剂平均低位发热量28470千焦/千克，折标准煤系数0.9714千克标煤/千克；电极糊平均低位发热量25121千焦/千克，折标准煤系数0.8571千克标煤/千克）。

    4、生产系统电力消耗指电石生产过程中消耗的电力，包括烧炉眼用电，不包括动力电、照明用电和环保装置用电，单位为千瓦小时。

5、辅助系统电力消耗指自石灰进厂到电石成品入库所消耗的电力扣减电石生产过程中所消耗的电力之差，包括动力电、照明用电和环保装置用电，单位为千瓦小时。

6、附属系统电力消耗指电石生产界区内维修工段、化验室、控制室、库房及车间办公室等消耗的电力，单位为千瓦小时。

7、尾气利用方向指电石炉尾气利用渠道如烧锅炉、烧石灰或燃烧直排等；若部分尾气利用，应估算年利用量，单位为标准立方米。

8、电极类型指使用自焙电极或是碳电极棒；电极升降采取智能化控制技术或是人工操作控制；根据实际情况填写。

9、变压器容量按电石炉装置数分别填写。

附件2：
合成氨生产企业2010年资源能源消耗情况填报表

	企业名称
	

	企业所在地地址
	

	企业法人代表
	联系手机
	

	生产工艺装置设备情况说明
	原料类型
	

	
	造气工序
	

	
	锅炉工序
	

	
	脱硫工序
	

	
	变换工序
	

	
	脱碳工序
	

	
	压缩工序
	

	
	精炼工序
	

	
	合成工序
	

	入炉原料消耗折标准煤量（吨）
	

	合成氨产量（吨）
	

	合成氨耗电总量（度）
	

	单位产品综合能耗（吨标煤/吨）
	

	三固利用情况说明
	

	三气利用利用情况说明
	

	填表人
	
	填表日期
	

	联系手机
	


合成氨生产企业填表说明

1、原料种类划分为Ⅲ类。第Ⅰ类为优质无烟块煤（灰分13-18%；灰熔点≥1350℃；热稳定性TS+6：85-90；粒度≥25毫米）；第Ⅱ类为非优质无烟块煤、焦炭、型煤；第Ⅲ类为天然气、焦炉气。

2、按照《合成氨单位产品能源消耗限额》（GB21344-2008）标准，折算入炉原料消耗标准煤、单位产品综合能耗等指标。

3、合成氨产量包括厂内各用氨单位的使用量、销售的商品液氨量、合成氨生产过程中的自用量（净化与脱硫用）以及氨罐、合成放空气、中间槽解析气等气体回收的氨水含氨量（按回收产品折氮100%计）；不包括冰机自用氨损失量，净化、氨水脱硫回收的氨水含氮量和碳化清洗塔及回收塔出来的氨水含氮量。可采用仪表计量或以最终含氮产品的产量折算。

4、合成氨耗电总量包括合成氨生产系统和辅助、附属生产系统、储运和码头系统的消耗和损失的电量，也包括生产系统中的事故检修、计划中小修和年度大修耗电。不包括基建项目和生活用能。

5、三废利用情况可采用定性或定量方式说明。三固利用情况指造气炉渣、煤屑、煤矸石的利用情况；三气利用情况指造气吹风气、合成放空气、氨贮槽驰放气的利用情况。

6、简要说明各工序重点工艺技术及装备。

附件3：  
黄磷生产企业2010年主要资源能源消耗情况填报表
	企业名称
	

	企业法人代表
	
	联系电话（手机）
	

	生产装置所在地
	

	变压器容量

（千伏安）
	

	产销情况（吨）
	经营情况（万元）

	产量
	销售量
	自用量
	库存量
	现价产值
	销售收入
	利税总额
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	

	资源消耗情况

	磷矿石
	焦炭
	原煤
	硅石

	消耗量（吨）
	品质
	消耗量（吨）
	品质
	消耗量（吨）
	品质
	消耗量（吨）
	品质

	
	
	
	
	
	
	
	

	能源消耗情况

	年度炭电极消耗总量（千克）
	直接生产系统消耗电量（度）
	辅助生产系统消耗电量（度）
	附属生产系统消耗电量（度）

	
	
	
	

	磷炉电极升降智能化控制情况说明
	

	磷炉尾气利用情况说明
	

	泥磷回收利用情况说明
	

	粉矿利用情况说明
	

	磷渣利用情况说明
	

	磷铁利用情况说明
	

	生产用水及排放情况说明
	

	环保安全及生产许可情况说明
	

	填表人
	
	填表日期
	
	联系电话（手机）
	


黄磷生产企业填表说明

（一）黄磷产销情况包括黄磷产量、销售量、自用量和库存量，均按实际数量填报。其中黄磷产量包括黄磷产品和泥磷回收的黄磷量、泥磷制磷酸折合的黄磷量、泥磷制其他化学品折合的黄磷量及外购泥磷回收的产品黄磷量或制磷酸和其他化学品折合的黄磷量。自用量是指各企业在本部生产下游产品实际消耗的黄磷量。

（二）资源消耗情况包括磷矿石消耗量及品质、焦炭消耗量及品质、原煤消耗量及品质、硅石消耗量及品质和电极消耗量。消耗量按企业入炉的实际量填报；磷矿石、硅石品质按实际化验结果填报；焦炭、原煤品质按实际发热量填报；电极消耗量按实际消耗量统计，不计算单位产品消耗量。

（三）用电情况按直接生产、辅助生产和附属生产系统的实际用电量分别填报。直接生产系统指从磷矿、焦炭、硅石经计量并进入其仓库的输送设备、外供电经计量进入电炉变压器及动力变压器开始，到黄磷尾气、各种废气、废水及固体废物经处理后送出和成品黄磷包装入库为止等有关工序组成完整的工艺流程、设施和设备。辅助生产系统指为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备，其中包括供电、机修、供水、供气、采暖、制冷、仪表等和厂内原料场地以及安全消防装置。附属生产系统指为生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位，其中包括办公室、调度室、休息室、更衣室、澡堂、中控分析、成品检验等生产界区内的设施和设备。用电来源说明指大网电或自发电。若属于自发电，应注明火力或水电；若二者兼用，则应说明所占比例。

（四）经营情况包括主营业务的现价总产值、销售收入、利税和利润，指生产企业黄磷及其衍生产品的全部经营状况。

（五）定性或定量填写需要说明的情况。

附件4：  
水泥生产企业2010年资源能源消耗情况填报表

	企业名称
	
	生产性质
	

	企业法人代表
	
	联系手机
	

	生产装置所在地地址
	
	海拔高度
	

	装置规格型号
	
	生产能力
	

	2010年水泥熟料产量（吨）
	
	石灰石消耗量（折100%氧化钙、吨）
	

	工业废弃物利用量（吨）
	

	其他掺混料利用量（吨）
	

	熟料综合煤耗总量（吨标煤）
	
	单位产品煤耗（千克标煤/吨熟料）
	

	熟料综合电耗总量（度）
	
	单位产品电耗（千克标煤/吨熟料）
	

	熟料综合能耗总量（吨标煤）
	
	单位产品能耗（千克标煤/吨熟料）
	

	余热利用

情况说明
	

	2010年

水泥产量

（吨）
	特种水泥
	

	
	62.5水泥
	

	
	42.5水泥
	

	
	32.5水泥
	

	水泥综合生产企业水泥综合煤耗总量（吨标煤）
	

	水泥综合生产企业水泥综合电耗总量（度）
	

	水泥综合生产企业水泥综合能耗总量（吨标煤）
	

	水泥粉磨企业水泥综合电耗总量（度）
	

	水泥综合生产企业水泥单位产品煤耗（千克标煤/吨水泥）
	

	水泥综合生产企业水泥单位产品电耗（度/吨水泥）
	

	水泥综合生产企业水泥单位产品综合能耗（千克标煤/吨水泥）
	

	水泥粉磨企业水泥单位产品电耗（度/吨水泥）
	

	填表人
	
	填表日期
	
	联系手机
	


水泥生产企业填表说明

一、生产性质包括综合生产企业和水泥粉磨企业。综合生产企业指同一生产界区内既生产水泥熟料，又以水泥熟料为原料生产水泥的企业。独立运行的水泥粉磨站统称为水泥粉磨企业。

二、装置规格型号重点填写水泥熟料装置数量、直径、长（高）度（或窑外分解级数）；生产能力指核准建设的日产水泥熟料产能。水泥粉磨企业填写水泥磨数量、磨机直径、长度和年产水泥总能力。

三、熟料综合煤耗总量指从原燃料进入生产区开始，到水泥熟料入库（或出厂）整个熟料生产过程中所消耗的燃料量，包括烘干原燃料和烧成熟料消耗的燃料量及烧成系统点火烘窑期间的油耗、生料制备系统和燃料制备系统热风炉烘干消耗的油耗等折算的标准煤量。

四、熟料综合电耗指从原燃料进入生产区开始，到水泥熟料入库（或出厂）整个熟料生产过程中所消耗的电量。包括原燃料破碎与预均化、原燃料烘干、生料制备、生料均化、燃料制备、熟料烧成及熟料储存与运输等工序电耗及压缩空气系统、循环水系统、生产办公系统、机修、化验室、厂区线损等其他生产用电。采用废弃物作为替代原料时，单独处理废弃物所消耗电量不计入综合电耗。

五、熟料综合能耗由熟料综合煤耗和熟料综合电耗组成，按照综合能耗等于综合煤耗与综合电耗乘以0.1229之和计算。

六、余热利用发电时，应说明发电量及自用量；作为其他利用时，应说明余热利用总量。

七、综合生产企业水泥综合煤耗总量指从原燃料进入生产区开始，到水泥出厂整个生产过程中所消耗的燃料量，包括烘干原燃料和混合材以及烧成熟料消耗的燃料量。还应包括烧成系统点火烘窑期间的油耗及生料制备系统、燃料制备系统和混合材烘干系统热风炉点火烘干油耗等折算的标准煤量。

八、综合生产企业水泥综合电耗总量指从原燃料进入生产区开始，到水泥出厂整个生产过程中所消耗的电量。包括原燃料破碎烘干与预均化、生料制备、生料均化、燃料制备、熟料烧成及熟料储存与运输、混合材破碎与烘干、水泥粉磨、水泥袋装、散装与输送等工序电耗及压缩空气系统、循环水系统、生产办公系统、机修、化验室、厂区线损等其他生产用电。采用废弃物作为替代原料或水泥混合材时，单独处理废弃物所消耗电量不计入综合电耗。

九、综合生产企业水泥综合能耗总量由水泥综合煤耗和水泥综合电耗组成，按照综合能耗等于综合煤耗与综合电耗乘以0.1229之和计算。

十、独立运行的水泥粉磨企业水泥综合电耗总量指从水泥熟料进入生产区开始，到水泥出厂整个生产过程中所消耗的电量。包括熟料运输与储存、混合材破碎与烘干、水泥粉磨、水泥袋装、散装与输送等工序电耗及压缩空气系统、循环水系统、生产办公系统、机修、化验室、厂区线损等其他生产用电。采用废弃物作为水泥混合材时，单独处理废弃物所消耗电量不计入综合电耗。

十一、各种能源折标煤系数参照国家统一标准：原煤（5000千卡/千克）按0.7143千克标煤/千克折算。

附件5：
电解铝生产企业2010年资源能源消耗情况填报表

	企业名称
	

	企业所在地地址
	

	企业法人代表
	
	联系手机
	

	工序工艺技术

及装备规格型号
	供料工序
	

	
	烟气净化工序
	

	
	电解工序
	

	
	铸锭工序
	

	铝锭产量
	
	铝锭产品质量
	

	自用铝锭量（吨）
	
	外销铝锭量（吨）
	

	氧化铝消耗量（吨）
	
	氧化铝平均含量（%）
	

	阳极炭块消耗量（吨）
	
	阳极炭块含碳量（%）
	

	总电耗（度）
	
	总能耗（吨标煤）

	单位综合能耗（千克标煤/吨）
	

	电解铝液直流单耗（度/吨）
	
	电解铝液交流电耗（度/吨）
	

	铝液电流效率（%）
	

	重熔用铝锭综合能源单耗

（度/吨）
	

	铝液氧化铝单耗

（千克/吨）
	
	铝液阳极净耗

（千克/吨）
	

	铝液氟化盐单耗

（千克/吨）
	
	电解铝新水单耗

（立方米/吨）
	

	单位铝锭综合能耗

（吨标煤/吨）
	

	填表人
	
	填表日期
	

	联系手机
	


电解铝生产企业填表说明

一、工序工艺及装备规格型号中，供料工序中应填写氧化铝类型（如砂状型、中间型或粉状型）和输送技术（如气力输送技术或其他）；烟气净化工序主要填写干法或湿法净化技术；电解和铸锭工序主要填写槽型及模铸锭机型号，多系列电解槽或铸锭机时分别填写。

二、总电耗、总能耗和单位铝锭综合能耗的统计范围为电解铝全工艺能耗。

三、重熔用铝锭综合能源单耗（度/吨）指报告期重熔用铝锭生产过程中，每生产1吨重熔用铝锭所消耗的各种能源总量。等于1000×报告期重熔用铝锭综合能源消耗量（吨标煤）与报告期合格入库重熔用铝锭产量之比。报告期重熔用铝锭综合能源消耗量包括报告期重熔用铝锭工艺能耗（直接消耗）量和辅助、附属部门消耗（间接消耗）的各种能源消耗分摊量、企业能源转换损耗分摊量、企业生产中能源正常损耗量之和，还应包括停槽短路口分摊能耗量和大修焙烧启动用能量，不包括新建电解槽焙烧启动用能量。报告期合格入库重熔用铝锭产量包括商品产量和自用量之和。

四、不同槽型或不同生产系列应单独列表统计。

附件6：
工业硅生产企业2010年主要资源能源消耗情况填报表

	企业名称
	

	企业法人代表
	
	联系电话（手机）
	

	生产装置所在地
	

	变压器容量

（千伏安）
	

	产销情况（吨）
	经营情况（万元）

	工业硅含硅量
	
	

	产量（吨）
	销售量（吨）
	库存量（吨）
	现价产值
	销售收入
	利税总额
	利润

	
	
	
	
	
	
	

	原燃料消耗情况

	硅    石（吨）
	还原剂及燃料

	
	木炭（吨）
	木块（吨）
	石油焦（吨）
	焦炭（吨）

	消耗量
	品质
	消耗量
	品质
	消耗量
	品质
	消耗量
	品质
	消耗量
	品质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	电力消耗情况

	年度炭电极消耗总量（千克）
	直接生产系统消耗电量（度）
	辅助生产系统消耗电量（度）
	附属生产系统消耗电量（度）

	
	
	
	

	电炉电极升降控制情况说明
	

	电炉余热利用情况说明
	

	微硅粉回收利用情况说明
	

	硅渣铁回收利用情况说明
	

	其他需要说明的事项
	

	填表人
	
	填表日期
	
	联系电话（手机）
	


工业硅生产企业填表说明

（一）工业硅产销情况包括工业硅产量、销售量和库存量，均按实际数量填报。

（二）原燃料消耗情况包括各种原燃料消耗量及品质。消耗量按企业入炉的实际量填报；硅石品质指入炉硅石平均二氧化硅的含量；木炭、木块、石油焦品质指入炉量的平均含碳量；焦炭品质按实际发热量填报，单位为千卡/千克。炭电极消耗量按实际消耗量统计，不计算单位产品消耗量。

（三）电力消耗情况按直接生产、辅助生产和附属生产系统的实际用电量分别填报。直接生产系统指从硅石、焦炭、还原剂经计量并进入其仓库的输送设备、外供电经计量进入电炉变压器及动力变压器开始，到废气、废水及固体废物经处理后送出和成品工业硅包装入库为止等有关工序组成完整的工艺流程、设施和设备。辅助生产系统指为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备，其中包括供电、机修、供水、供气、采暖、制冷、仪表等和厂内原料场地以及安全消防装置。附属生产系统指为生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位，其中包括办公室、调度室、休息室、更衣室、澡堂、中控分析、成品检验等生产界区内的设施和设备。

（四）经营情况包括主营业务的现价总产值、销售收入、利税和利润，指生产企业工业硅及副产品全部经营状况。

（五）定性或定量填写需要说明的情况。

（六）变压器容量按电炉装置数分别填写。
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