附表5：
2014年电解铝企业资源能源消耗情况填报表

	企业名称
	

	企业所在地地址
	

	企业法人代表
	
	联系手机
	

	工序工艺技术

及装备规格型号
	供料工序
	

	
	烟气净化工序
	

	
	电解工序
	

	
	铸锭工序
	

	铝锭产量
	
	铝锭产品质量
	

	自用铝锭量（吨）
	
	外销铝锭量（吨）
	

	氧化铝消耗量（吨）
	
	氧化铝平均含量（%）
	

	阳极炭块消耗量（吨）
	
	阳极炭块含碳量（%）
	

	总电耗（千瓦时）
	
	总能耗（吨标煤）

	单位综合能耗（千克标煤/吨）
	

	电解铝液交流电耗

（千瓦时/吨）
	

	铝液电流效率（%）
	

	重熔用铝锭综合能源单耗

（千瓦时/吨）
	

	铝液氧化铝单耗（千克/吨）
	
	铝液阳极净耗（千克/吨）
	

	铝液氟化盐单耗

（千克/吨）
	
	电解铝新水单耗

（立方米/吨）
	

	单位铝锭综合能耗（吨标煤/吨）
	

	填表人
	
	填表日期
	

	联系手机
	


电 解 铝 企 业 填 表 说 明

一、工序工艺及装备规格型号中，供料工序中应填写氧化铝类型（如砂状型、中间型或粉状型）和输送技术（如气力输送技术或其他）；烟气净化工序主要填写干法或湿法净化技术；电解和铸锭工序主要填写槽型及模铸锭机型号，多系列电解槽或铸锭机时分别填写。

二、总电耗、总能耗和单位铝锭综合能耗的统计范围为电解铝全工艺能耗。

三、电解铝液交流电耗（千瓦时/吨）指生产每吨电解铝液消耗的交流电量，只是电解超的用电，不包括停槽、启动的用电量。报告期内电解系列停槽损耗每一台每天按0.3V电压扣除消耗的交流电量，等于0.3V×系列电流强度×24小时×停槽天数。报告期内电解槽焙烧、启动期间消耗交流电量，每一台启动槽按30V总电压扣除消耗的交流电量，等于30V×系列电流强度×24小时。

四、重熔用铝锭综合能源单耗（千瓦时/吨）指报告期重熔用铝锭生产过程中，每生产1吨重熔用铝锭所消耗的各种能源总量。等于1000×报告期重熔用铝锭综合能源消耗量（吨标煤）与报告期合格入库重熔用铝锭产量之比。报告期重熔用铝锭综合能源消耗量包括报告期重熔用铝锭工艺能耗（直接消耗）量和辅助、附属部门消耗（间接消耗）的各种能源消耗分摊量、企业能源转换损耗分摊量、企业生产中能源正常损耗量之和，还应包括停槽短路口分摊能耗量和大修焙烧启动用能量，不包括新建电解槽焙烧启动用能量。报告期合格入库重熔用铝锭产量包括商品产量和自用量之和。

    五、不同槽型或不同生产系列应单独列表统计。

