附件7：
2014年焦化企业资源能源消耗情况统计表

	企业名称
	　

	企业法人代表
	　
	联系电话（手机）
	　

	生产装置所在地
	　

	经营情况（万元）

	现价产值
	销售收入
	利税总额
	利润

	　
	　
	　
	　

	主要产品产量（处理量）

	焦炭（万吨）
	
	甲  醇（万吨）
	　

	焦炉煤气（万m3）
	
	煤焦油处理量（万吨）
	　

	煤焦油（万吨）
	
	粗苯处理量（万吨）
	　

	粗苯（万吨）
	
	干熄焦产蒸汽量（万吨）
	　

	硫酸铵（万吨）
	
	其他
	

	主要资源能源消耗情况

	洗精煤（万吨）
	
	汽油耗用量（万吨）
	

	动力煤消耗
	耗用量（万吨）
	
	柴油耗用量（万吨）
	

	
	平均热值（kJ/kg）
	
	
	

	新水（万吨）
	
	电力耗用量（万kwh）
	

	焦炉煤气消耗
	耗用量（万m3）
	
	蒸汽耗用
	耗用量（万吨）
	

	
	平均热值（kJ/m3）
	
	
	气压值

（中高压/低压）
	

	主要技术指标

	焦炭品质(（含碳量%）
	

	水循环利用率（%）
	

	焦炭单位产品综合能耗

（吨标煤/吨）
	

	焦炉煤气利用情况说明

（利用去向及利用率）
	　

	是否配套干熄焦装置及规格型号说明
	　

	生产用水、焦化废水处理及排放情况说明
	　

	填表人：
	填表日期：
	联系电话（手机）：


焦 化 企 业 填 表 说 明
炼焦工序能耗是指备煤（不含洗煤）、炼焦和煤气净化工段的能耗扣除自身回收利用和外供的能源量，不包括精制。备煤工段包括贮煤、粉碎、配煤及系统除尘；炼焦工段包括炼焦、熄焦、筛运焦、装煤除尘、出焦除尘和晒运焦除尘；煤气净化工段内容包括冷凝鼓风、脱硫、脱氰、脱氨、脱苯、脱萘等工序和酚氰污水处理；干熄焦产出只计蒸汽，不含发电。煤气利用填写具体用量，发电用要填写发电机组能力和数量。
产生和消耗的蒸汽均应注明压力值。
（三）按照《焦炭单位产品能源消耗限额》（GB 21342-2008）标准，计算单位产品综合能耗等指标。
（四）化学回收产品对干煤的回收率指标，是指在焦化生产中，每吨装炉干煤能回收的化学品产量，以百分比表示。煤焦油产量以无水煤焦油计，硫酸铵产量以折含氮100%计，粗苯产量以折180℃馏出量计。
