附表3：
2015年合成氨企业资源能源消耗情况填报表

	企业名称
	

	企业所在地地址
	

	企业法人代表
	联系手机
	

	生产工艺装置设备情况说明
	原料类型
	

	
	造气工序
	

	
	锅炉工序
	

	
	脱硫工序
	

	
	变换工序
	

	
	脱碳工序
	

	
	压缩工序
	

	
	精炼工序
	

	
	合成工序
	

	入炉原料消耗折标准煤量（吨）
	

	合成氨产量（吨）
	

	合成氨耗电总量（千瓦时）
	

	单位产品综合能耗（吨标煤/吨）
	

	三固利用情况说明
	

	三气利用利用情况说明
	

	填表人
	
	填表日期
	

	联系手机
	


合  成  氨  企  业  填  表  说  明

1、原料种类划分为Ⅲ类。第Ⅰ类为优质无烟块煤（灰分13-18%；灰熔点≥1350℃；热稳定性TS+6：85-90；粒度≥25毫米）；第Ⅱ类为非优质无烟块煤、焦炭、型煤；第Ⅲ类为天然气、焦炉气。

2、合成氨产量包括厂内各用氨单位的使用量、销售的商品液氨量、合成氨生产过程中的自用量（净化与脱硫用）以及氨罐、合成放空气、中间槽解析气等气体回收的氨水含氨量（按回收产品折氮100%计）；不包括冰机自用氨损失量，净化、氨水脱硫回收的氨水含氮量和碳化清洗塔及回收塔出来的氨水含氮量。可采用仪表计量或以最终含氮产品的产量折算。

3、合成氨耗电总量包括合成氨生产系统和辅助、附属生产系统、储运和码头系统的消耗和损失的电量，也包括生产系统中的事故检修、计划中小修和年度大修耗电。不包括基建项目和生活用能。

4、三废利用情况可采用定性或定量方式说明。三固利用情况指造气炉渣、煤屑、煤矸石的利用情况；三气利用情况指造气吹风气、合成放空气、氨贮槽驰放气的利用情况。

5、简要说明各工序重点工艺技术及装备。

